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SHINLUBE® グリースシリーズ
減価償却後、どれだけ安定稼動させられるか
̶̶その答えが、ここにある

潤滑油

実用温度領域

リチウム／鉱油

リチウム／エステル

ウレア／鉱油

シンルーブ フィールドS

ウレア／エステル

ウレア／エステル
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遠心離油度 mass% 振動値　 G 試験中温度
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耐熱、耐水、耐摩耗に秀でた
ウレアグリースの先駆者として。

●高温寿命と実用温度域での摩耗
　150℃軸受寿命試験規格：旧ASTM D1741 
準拠（通常125℃）
※実用温度試験とは軸受を加熱せず、軸受の回
転による自己昇温温度をいう。試験時間は
100時間。
※FはフィールドSH

●軸受寿命と摩耗特性（実用温度域）
　シンルーブ フィールドSは、150℃軸受寿命特
性（加速試験）に優れ長寿命であるとともに、
実用温度下においても軸受振動、発熱が低く
実用試験後の軸受転走面には表面損傷がほと
んど見られません。油の供給量も過多／過小に
かたよらず最適値ですのでグリースの固化現
象もありません。

150℃軸受寿命試験　Hr

日本のウレアグリースの先駆けとして、鉄鋼の生産設備で使用され、数々の実績を残してきたシンルーブ グリースシ
リーズ。ころがり寿命が長く、耐熱・耐水・耐摩耗性に優れたウレアグリースは、種類により燃焼度合いをコントロール
することが可能です。
ちなみに、欧米で耐熱グリースといえば、リチウムコンプレックスグリースなどのコンプレックスグリースを指します。
こちらを利用されている製造現場もあるかもしれません。しかし、欧米でウレアグリースが普及していない理由は、製
造が難しく手間暇がかかるため。それを実現する技術ノウハウが日本にはあり、その先頭を走ってきたのが、私たちの
手掛けるシンルーブ グリースシリーズなのです。
日鉄ケミカル＆マテリアル株式会社は、ウレアグリースとともに歩んで成長を続けてきました。もちろん、これから
もウレアグリースによる長寿命・環境負荷低減の機能向上を追求していきます。

いち早く寿命延長と省電力に着目し、研鑽を重ねてきた日鉄ケミカル＆マテリアル株式会社では、この世界のコモ
ディティとも言える潤滑油でも豊富なラインナップで多様なニーズに応えています。
その代表格が、歯面修復機能に加え、優れた耐摩耗性・耐ピッチング性・耐焼付き性を備え、高い省電力性を持つ高
性能の「シンルーブNSギヤオイル」（1985年に開催された第10回省エネルギー推進全国大会にて通商産業大臣
賞、そして同年の岩谷直治賞をW受賞）です。
2013年には、環境にやさしく省エネ効果も兼ね備え且つ油の長寿命化を実現した次世代難燃性作動油として、難
燃性脂肪酸エステル系「シンルーブEFR46」を開発。
ほかにも、有機モリブデン系ギヤオイルの「シンルーブ パワーオイル」、国内トップクラスの安定性と潤滑性能を誇
る水グリコール系難燃性作動液「シンルーブWGフルード」など、オリジナリティの高い製品群で、皆さんの機械装
置の安定稼動と長寿命化に貢献しています。

難燃系

鉱油系・
その他

シンルーブ WGフルードM

シンルーブ WGフルードC

シンルーブ EFR

シンルーブ NSギヤオイル

シンルーブ ミストオイル

シンルーブ パワーオイル
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200L ドラム

200L ドラム
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潤滑油 製品一覧

商品名 荷姿

水グリコール系

水グリコール系

脂肪酸エステル系

鉱油／グラファイト

鉱油

鉱油

基油

難燃性作動液

難燃性作動液

難燃性作動油

省エネ型鉱油系ギヤ油

ミスト潤滑油

鉱油系FMギヤ油

適用用途

46

46

46

100,150,220, 
320,460

460

150,220,320,
460

粘度グレード

シンル－ブ マルチス－パ－ユニ

シンル－ブ マルチス－パ－シグマ

シンル－ブ エスグリ－ス

シンル－ブ MK

シンル－ブ ス－パ－テンプ

シンル－ブ ロングエ－ス

シンル－ブ EJ

シンル－ブ ARROWグリ－ス

シンル－ブ フィ－ルドS

シンル－ブ フィ－ルドSH

シンルーブFP

-20～130

-20～130

－

-20～130

70～150

70～150

-15～120

　
－

-40～200

-10～200

－

耐熱性、耐摩耗性、圧送性に優れロ－ルベアリング等の線接触に適している。

耐熱性、耐摩耗性、圧送性に優れている。モ－タ－用に適している。
電動機用グリ－スとしても多数の実績あり。

圧送性を改善した集中給脂用グリ－ス。他グリ－スよりも燃焼しにくい特長を有す。

超耐水性、付着性に優れた大型軸受用グリ－ス。

高温用グリ－スの普及グレ－ド。低速、高荷重、高温用途で多数の実績あり。

グリ－スガン用チュ－ブタイプ（ス－パ－テンプのチュ－ブタイプ）。電動機、継手用用途で多数の実
績あり。

耐摩耗性、耐漏洩性に優れる継手用グリース。ギヤカップリング、ユニバーサルジョイント等の用途
で多数の実績あり。

旋回軸受用グリ－ス。

低振動、長寿命を実現する合成油系グリ－ス。電動機用途（モ－タ－）で多数の実績あり。

高温、高荷重、低速用合成油系グリ－ス。焼結パレット台車で多数の実績あり。

内容、用途、特徴：耐摩耗、耐極圧、及び耐水性に優れ、他リチウム系グリースよりも燃焼しにくい特
徴を有す。

銘柄

グリース 製品一覧

使用温度（℃） 内容、用途、特徴
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［ 他社劣化油をシンルーブＥＦＲ４６に切替えた事例 ］

※タンク内清掃のみで切替を実施

増加無し
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