


NEXCO  仕上材A工  規格適合品

 表面保護被覆・仕上材　

トウシート・ストランドシート の保護層として、仕上塗装無しでも優れた耐久性・耐候性を示します。プライマーを
標準施工する ことによりシートと十分な接着性を有します。建築用仕上材として不燃性を高めます。

厚付け仕上用ポリマーセメントモルタル 薄付け仕上用ポリマーセメントモルタル

プライマー施工状況

厚付け仕上用ポリマーセメントモルタル

モルプロテックス
土木用 NEXCO  仕上材B工  規格適合品

■ 施工断面図  FMP-JA-35L

トウシート

モルプロテックス
（FMP-JA-35L）

プライマー（FP-WE7）

コンクリート躯体

施工厚10mm

厚付け仕上用ポリマーセメントモルタル施工状況

FMP-JA-35LFMP-JA-35L
施工厚　　            10mmt（厚付けタイプ）

施工方法　           プライマー施工後、
　　　　　              表面にタックがあり硬化する前に、コテにより仕上げます。

標準配合量

標準使用量

FMP-JA-35L
一袋あたり 主材 20kg    ： 水3.0~3.5kg
1m2 あたり 主材17kg     ： 水2.6~3.0kg
FP-WE7（プライマー）
1セットあたり 主剤 6.67kg ： 硬化剤 3.33kg

FMP-JA-35L　　　   ： 17kg／m2（粉体のみ）
FP-WE7（プライマー）：  0.2kg／m2

建築用 準不燃材料の加熱試験適合品 （建築基準法施行令第1条第5号）

複層仕上塗材用水性塗料
FC-Wはモルプロテックスとの付着性に優れ、耐候性を有する水性塗料です。モルプロテックスの仕上げ
塗料として任意の色に調色することができ、周囲環境との美観維持が可能になります。
FMP-JA-35L又はFMP-JA-20LにFC-Wを上塗りする事で、JIS A 6909複層仕上げ塗材の規格に適合します。

● 施工方法 必要量計量後、塗布ローラーで施工します。
● 荷姿  15kg／缶（１液タイプ）
● 標準使用量 0.3kg／m2（0.15 x 2回）

FC-W

JIS A 6909耐候性2種適合品
ライフテックス FC-W ■施工断面図  

      FMP-JA-20L   FC-W 複層仕上げ塗装  

トウシート

コンクリート躯体

施工厚1mm

ライフテックス FC-W

モルプロテックス
（FMP-JA-20L）

プライマー（FP-S）

■施工断面図 
     FMP-JA-35L  FC-W複層仕上げ塗装 

トウシート

モルプロテックス（FMP-JA-35L）

プライマー（FP-WE7）

コンクリート躯体

ライフテックス FC-W

施工厚10mm

トウシート

コンクリート躯体

施工厚1mm

モルプロテックス
（FMP-JA-20L）

プライマー（FP-S）

トウシート・ストランドシート の保護層として、仕上塗装無しでも優れた耐久性・耐候性を示します。

■施工断面図  FMP-JA-20L

施工厚                 1mmt（薄付けタイプ）

施工方法             プライマー施工後、コテにより仕上げます。

標準配合量         FMP-JA-20L　        一袋あたり      主材 14kg ： 水2.8~3.0kg
               　　　　　　　      1m2 あたり　  主材 1.5kg： 水0.3~0.32kg
                                   FP-S（プライマー） 1セットあたり  主剤5.0kg：硬化剤5.0kg

標準使用量         FMP-JA-20L           ： 1.5kg／m2（粉体のみ）　　　　　　　　
　　　　　　　　 FP-S(プライマー) ： 0.1kg／m2

FMP-JA-20LFMP-JA-20L

仕上がり状況

土木用

 表面保護被覆・仕上材　
FORCAトウシート工法、FORCAストランドシート




	1p_c
	2-3p_c
	4p_c



